FUJIPUA PLASTIFIEUSE A3

A ROULEAUX
i CHAUFFANTS

FOWER READY TEME'C
pan T

Systéme breveté
éVitant renrOUlement deS Détails du panneau de commande
pochettes autour des cylindres

Plastifieuse a pochettes avec rouleaux chauffants pour une qualité de plastification optimale.

Convient pour tous les types de documents, y compris les photos et le papier “couché-machine” (brillant).
Pour tous les documents depuis le format carte de crédit jusqu’au format A3.

Température ajustable avec voyant “READY” indiquant ge la température souhaitée est atteinte

Trés simple d'utilisation.

Systéme unique et breveté “ANTI JAM” propre a FUJIPLA qui évite I'’enroulement des documents
autour des cylindres en cas de trop haute température ou d’erreur de manipulation.

Aucune farde de transport n'est nécessaire.

La LPD 3213 JF bénéficie de plus de 50 ans de savoir faire de FUJIPLA en matiére de fabrication de
plastifieuses.

De plus, son prix est particulierement avantageux.

L'essayer c’est I'adopter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur max. de plastification : jusqu'a 330mm
Vitesse : 30cm / min

Epaisseur max. de plastification : 0,8mm

Eléments chauffants : rouleaux chauffants
Ajustement de la température : de maniére continue par curseur
Avertissement que la température de

travail est atteinte : témoin lumineux
Alimentation : 220/240V 50Hz 400W
Dimensions (HXLXP) : 108 X 465 X 180mm
Poids : 3Kg

Certification : CE

Garantie : 1lan
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